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1. Vorgang 

1.1 Allgemein 
Die Gemeinde Rinchnach, Gehmannsberger Str. 12, 94269 Rinchnach beabsichtigt 
südöstlich der Ortschaft Rinchnach, Landkreis Regen, Regierungsbezirk Niederbayern, 
das Gewerbegebiet „GE am Klosterfeld“ auszuweisen. 
 
Da sich im Umgriff der Planfläche mehrere Wohnbebauungen befinden, wurde 
aufgrund der entstehenden Lärmproblematik um einen rechnerischen Nachweis der 
Verträglichkeit gebeten. 
 
Der vorliegende schalltechnische Bericht weist den Teilflächen unter Einbeziehung von 
Vorbelastung Lärmkontingente (Emissionskontingente nach DIN 45691) zu, so dass 
die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an den relevanten Immissionsorten sicher 
gestellt ist. 
 

1.2 Örtliche Situation 
Die Planfläche befindet sich im südöstlichen Teil der Ortschaft Rinchnach. Nördlich und 
südwestlich sind bereits direkt an das Plangebiet Gewerbebetriebe angesiedelt 
Wohnbebauung befindet sich im Norden, Westen und Südosten. Im Osten sowie im 
Süden befinden sich land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen. 
 
Südlich der Planfläche verläuft die Staatsstraße St 2134. 
 

2. Grundlagen für die Ermittlung und Beurteilung der 
Immissionen 

2.1 Zugrunde gelegte Normen und Richtlinien 
Bei der Ausarbeitung des schalltechnischen Berichts wurden die folgenden Unterlagen 
verwendet: 

 
/0/ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGB1. I S. 1274), zuletzt geändert durch 
Art. 3 G vom 18. Juli 2017 (BGB1. I S. 2771, 2773) 
 

/2/ DIN 4109-1: Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen, Stand 
Januar 2018 
 

/13/ DIN 18005: Schallschutz im Städtebau; Beiblatt 1 zu Teil 
1: Berechnungsverfahren; Schalltechnische Orientierungswerte für die 
städtebauliche Planung, Mai 1987; bzw. DIN 18005: Schallschutz im Städtebau; 
Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung; Stand Juli 2002 
 

/17/ DIN 45691: Geräuschkontingentierung, Stand Dezember 2006 
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/21/ TA Lärm: Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Sechsten 

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm), Stand Januar 2017 

 
/26/ RLS-19: Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen, Stand 2019 
 
/66/ 16. BImSchV: Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes, Verkehrslärmschutzverordnung, Stand 04. 
November 2020 

 

2.2 Planunterlagen und Ausgangsdaten 
Bei der Überprüfung der Auswirkungen der geplanten Gewerbegebietsflächen auf die 
vorhandene (geplante) Wohnbebauung (Nutzung) in der Nachbarschaft wurden 
folgende Unterlagen und Angaben herangezogen: 
 
Tabelle 2.1: Planunterlagen und Ausgangsdaten 

Bezeichnung Ersteller Maßstab Datum 
Bebauungs- und 

Grünordnungsplan „GE am 
Klosterfeld“ (Entwurf) 

BOLLWEIN 
gesellschaft von 
ARCHITEKTEN 

mbH 

1:1.000 Mai 2022 

Flächennutzungsplan Gemeinde 
Rinchnach - November 2021 

Genehmigungsunterlagen 
umliegende Betriebe 

Gemeinde 
Rinchnach - - 

 
Die Berechnungen wurden mit der Lärmprognose-Software IMMI, Version 2022, der 
Firma Wölfel durchgeführt. 
 

2.3 Maßgebliche Immissionsorte 
Maßgebliche Immissionsorte liegen gemäß A.1.3 der TA-Lärm /21/ 
 

bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters 
des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes nach 
DIN 4109 /2/; 

 
bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit 
schutzbedürftigen Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand 
der Fläche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit 
schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen. 

 
Als schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109 /2/ zählen 

· Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen; 
· Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten; 
· Bettenräume in Krankenhäuser und Sanatorien; 
· Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen; 
· Büroräume; 
· Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume. 
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Für die schalltechnische Berechnung sind die folgenden Immissionsorte (IO 1 – IO 8) 
als maßgeblich zu betrachten: 
 

 
Abbildung 2.1: Lageplan mit Kennzeichnung der Immissionsorte IO 1 – IO 8 

 
Gemäß den vorliegenden Unterlagen kann die Schutzwürdigkeit der Immissionsorte 
wie folgt eingestuft werden: 
 
Tabelle 2.2: Übersicht über die Einstufung der Schutzbedürftigkeit der Immissionsorte 
Immissions-

ort rechtl. Grundlage Grundstück Einstufung 

IO 1 Flächennutzungsplan Fl. Nr. 121/47 
Gmk. Rinchnach 

Kern-, Dorf-, 
Mischgebiet (MI) 

IO 2 Flächennutzungsplan Fl. Nr. 125/1 
Gmk. Rinchnach 

Kern-, Dorf-, 
Mischgebiet (MI) 

IO 3 Flächennutzungsplan Fl. Nr. 125/4 
Gmk. Rinchnach 

Kern-, Dorf-, 
Mischgebiet (MI) 

IO 4 Flächennutzungsplan Fl. Nr. 125 
Gmk. Rinchnach 

Kern-, Dorf-, 
Mischgebiet (MI) 

IO 5 Flächennutzungsplan Fl. Nr. 125/6 
Gmk. Rinchnach 

Kern-, Dorf-, 
Mischgebiet (MI) 

IO 6 Flächennutzungsplan Fl. Nr. 124/3 
Gmk. Rinchnach 

Kern-, Dorf-, 
Mischgebiet (MI) 

IO 7 Flächennutzungsplan Fl. Nr. 126/1 
Gmk. Rinchnach 

Kern-, Dorf-, 
Mischgebiet (MI) 

IO 8 Flächennutzungsplan Fl. Nr. 126/2 
Gmk. Rinchnach 

Kern-, Dorf-, 
Mischgebiet (MI) 
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2.4 Immissionsrichtwerte 
Im Beiblatt 1 zu Teil 1 der DIN 18005 /13/ werden die in der nachfolgenden Tabelle 
aufgeführten Orientierungswerte genannt, welche nach geltendem und praktizierendem 
Bauplanungsrecht an den maßgeblichen Immissionsorten im Freien eingehalten, bzw. 
unterschritten werden sollen. Somit können schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Lärm vorgebeugt und die mit der Eigenart des Baugebietes verbundenen Erwartungen 
auf angemessenen Schutz vor Lärmbelästigungen erfüllt werden. 
 
Tabelle 2.3: Orientierungswerte DIN 18005 /13/ - Gewerblich bedingter Lärm 

Orientierungswerte OW der DIN 18005 /13/– Gewerblich bedingter Lärm [dB(A)] 
Zeitraum WR WA MI GE 

Tag (6.00 – 22.00 Uhr) 50 55 60 65 
Nacht (22.00 – 6.00 Uhr) 35 40 45 50 

WR: reines Wohngebiet 
WA: allgemeines Wohngebiet 
MI: Kern-, Dorf-, Mischgebiet 
GE: Gewerbegebiet 
 
Die in der obigen Tabelle genannten Orientierungswerte (Gewerbelärm) entsprechen 
den in der Nr. 6.1 b) sowie d) – f) der TA-Lärm /21/ genannten Immissionsrichtwerten. 
 

2.5 Beurteilungszeitraum 
Tag 
Der Beurteilungszeitraum Tag erstreckt sich nach DIN 18005 /13/ von 6.00 – 
22.00 Uhr.  
 
Nacht 
Der Beurteilungszeitraum Nacht erstreckt sich nach DIN 18005 /13/ von 22.00 – 
6.00 Uhr. 
 

2.6 Hindernisse 
Bei der Lärmkontingentierung wurde gem. DIN 45691 /17/ „Geräuschkontingentierung" 
von freier Schallausbreitung ausgegangen. 
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3. Ermittlung der Emissionskontingente 

3.1 Vorbelastung 
Aufgrund bereits vorhandener Gewerbebetriebe- und -flächen im Umgriff der 
Planfläche, wurde zuerst die Vorbelastung rechnerisch ermittelt. 
 

 
Abbildung 3.1: Lageplan Vorbelastung 

 
Für die oben dargestellten Flächen sind keine Lärmkontingente festgesetzt. Es sind 
lediglich für die folgenden Betriebe Auflagen zum Lärmschutz in den 
Genehmigungsunterlagen enthalten: 

· Bauhof 
· Landwirtschaftliche Maschinenhalle 
· Paintball Fun Factory, Bull’s Bar 

Für die Vorbelastung (vgl. Anlage 2) wurde somit von den nachstehenden „fiktiven“ 
Lärmkontingenten ausgegangen, welche zum einen den Auflagen in den vorhandenen 
Bescheiden entsprechen, sowie der derzeit tatsächlichen Nutzung (z. B. Lagerfläche): 

Tabelle 3.1: Lärmkontingente Vorbelastung 

Fläche LEK,Tag 
dB(A)/m² 

LEK,Nacht 
dB(A)/m² 

Bauhof 60 56 
Landw. Maschinenhalle 60 35 

Paintball Fun Factory, Bull’s 
Bar 60 45 

Fl. Nr. 121/44, 121/45 60 45 
Fl. Nr. 162/1, 161/1 60 45 

Fl. Nr. 162, 161 60 40 
Fl. Nr. 164/1, 163/1, 164, 

163 60 40 
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Tabelle 3.2: Ergebnis Vorbelastung 

Immissionsort 
Werktag (6h – 22h) Nacht (22h – 6h) 

IRW red. IRW IRW red. IRW 
/dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A) 

IO 1 60 57,2 45 43,5 
IO 2 60 50,2 45 37,0 
IO 3 60 49,7 45 36,6 
IO 4 60 49,8 45 36,2 
IO 5 60 51,9 45 36,1 
IO 6 60 53,0 45 37,9 
IO 7 60 41,2 45 31,3 
IO 8 60 41,6 45 31,9 

 
Unter Berücksichtigung der genannten Vorbelastung und bei Ausnutzung der 
angesetzten Immissionsrichtwerte (60/45 MI) verbleiben für die Immissionsorte noch 
folgende reduzierte Immissionsrichtwerte bzw. Orientierungswerte, welche zur 
Beurteilung der Lärmkontingentierung herangezogen wurden. 
 
Tabelle 3.3: Reduzierte Immissionsrichtwerte 

Immissionsort 
Werktag (6h – 22h) Nacht (22h – 6h) 

IRW red. IRW IRW red. IRW 
/dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A) 

IO 1 60 56,8 45 39,7 
IO 2 60 59,5 45 44,3 
IO 3 60 59,6 45 44,3 
IO 4 60 59,6 45 44,4 
IO 5 60 59,3 45 44,4 
IO 6 60 59,0 45 44,1 
IO 7 60 59,9 45 44,8 
IO 8 60 59,9 45 44,8 
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3.2 Kontingentierung 
Die unter 4.1. aufgeführten reduzierten Immissionsrichtwerte dürfen, durch den auf der 
gesamten Fläche des Plangebietes verursachten Lärm, nicht überschritten werden. 
Die verursachte Intensität des entstehenden Lärms soll durch Emissionskontingente 
beschrieben (begrenzt) werden. 
 
Zur Absicherung der Verträglichkeit der Bauleitplanung mit der Schutzwürdigkeit der 
Nachbarschaft vor unzulässigen anlagenbezogenen Lärmemissionen werden maximal 
zulässige Emissionskontingente LEK auf den „Emissionsbezugsflächen“ gem. 
Planeintrag im Geltungsbereich des Bebauungsplans festgesetzt (siehe Anlage 2). 
 
Zulässig sind nur Betriebe und Anlagen, deren Geräusche in ihrer Wirkung auf die 
maßgeblichen Immissionsorte die in der folgenden Tabelle angegebenen 
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:2006-12 weder während der Tagzeit von 
6.00 – 22.00 Uhr noch nachts von 22.00 – 6.00 Uhr überschreiten: 
 
Tabelle 3.4: Emissionskontingente Planfläche 

Zulässige Emissionskontingente LEK [dB(A)/m²] 

Teilfläche 
Emissions-

bezugsfläche Sektor A Sektor B Sektor C 
m² LEK,Tag LEK,Nacht LEK,Tag LEK,Nacht LEK,Tag LEK,Tag 

Parzelle 1 5.565 60 40 60 40 60 55 
Parzelle 2 2.948 60 40 60 40 60 55 
Parzelle 3 5.085 60 45 60 40 60 55 
Parzelle 4 3.548 60 45 60 45 60 55 
Parzelle 5 6.033 60 45 60 45 60 55 
Parzelle 6 6.262 60 45 60 45 60 55 
Parzelle 7 6.034 60 45 60 45 60 55 
Parzelle 8 8.989 60 55 60 55 60 60 

 
Dabei gilt: 
 

Sektor Anfang Ende 

A 324° 0° 
B 244° 324° 
C 0° 244° 

 
Bezugspunkt Richtungssektoren: 
x: 808040,9  y: 5429832,5  (UTM-32, nördliche Hemisphäre) 
 
 
Die Richtung der Sektoren kann der Anlage 2 entnommen werden. 
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4. Ergebnisse Kontingentierung 
An den Immissionsorten errechnen sich, verursacht durch die angenommenen 
Emissionskontingente, folgende Pegel: 
 
Tabelle 4.1. Ergebnisse Kontingentierung 

Immissionsort 
Tags (6h – 22h) Nachts (22h – 6h) 

red. IRW Lr,A red. IRW Lr,A 
/dB /dB /dB /dB 

IO 1 56,8 54,5 39,7 39,3 
IO 2 59,5 53,4 44,3 39,2 
IO 3 59,6 54,1 44,3 40,3 
IO 4 59,6 55,1 44,4 42,0 
IO 5 59,3 54,2 44,4 44,0 
IO 6 59,0 50,4 44,1 40,3 
IO 7 59,9 47,3 44,8 43,3 
IO 8 59,9 47,4 44,8 43,3 

 
Die reduzierten Immissionsrichtwerte werden an allen Immissionsorten eingehalten 
bzw. unterschritten. 
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5. Ermittlung des Verkehrslärms 

5.1 Vorgang 
Aufgrund der Planung des Gewerbegebiets „GE Am Klosterfeld“, wird im Folgenden 
eine Verkehrslärmprognose durchgeführt, um zu erfahren, ob durch den 
voraussichtlich zu erwartenden Zu- und Abgangsverkehr des geplanten 
Gewerbegebiets Überschreitungen der geltenden Orientierungs- bzw. Grenzwerte an 
den maßgeblichen Immissionsorten des „GE Am Klosterfeld“ sowie im geplanten 
Gewerbegebiet zu erwarten sind. 
 
Die Erschließung des neuen „GE Am Klosterfeld“ erfolgt von Seiten der Staatsstraße 
St2134. Die Einmündung der neuen Erschließungsstraße in die Straße „Am 
Klosterfeld“ (Bauhof) soll im Rahmen der Erschließungsplanung so gestaltet werden, 
dass dadurch lediglich eine Erschließung des Bauhofes, des Bäckereibetriebes und 
des Fledermausspielplatzes erfolgt. Die Straße „Am Klosterfeld“ soll nach Angaben der 
Gemeinde als Anliegerstraße deklariert werden. Gewerblicher Verkehr der durch das 
neue „GE Am Klosterfeld“ entsteht, kann somit auf der Straße „Am Klosterfeld“ 
ausgeschlossen werden. 
Aus schalltechnischer Sicht ist daher vorrangig der Verkehrslärm der im Süden des 
geplanten GE vorbeiführenden Staatsstraße St2134 sowie der weiter südlich 
gelegenen Bundesstraße B85 zu untersuchen. 
 
In einem ersten Schritt wird der vorhandene Ist-Zustand des Verkehrslärms ermittelt. 
Nachfolgend wird der zusätzliche zu erwartende Verkehr durch das geplante 
Gewerbegebiet abgeschätzt und in die Berechnung aufgenommen. 
 

5.2 Beurteilungsgrundlagen 
Laut Beiblatt 1 Teil 1 zur DIN 18005 sind die folgenden schalltechnischen 
Orientierungswerte für Verkehrslärm genannt. 
 
 Allgemeines Wohngebiet: 
 Tag  55 dB(A) 
 Nacht  45 dB(A) 
 
 Mischgebiet/Dorfgebiet: 
 Tag  60 dB(A) 
 Nacht  50 dB(A) 
 
 Gewerbegebiet: 
 Tag  65 dB(A) 
 Nacht  55 dB(A) 
 

 

Laut 16. BImSchV sind die folgenden schalltechnischen Grenzwerte für Verkehrslärm 
genannt. 
 
 Allgemeines Wohngebiet: 
 Tag  59 dB(A) 
 Nacht  49 dB(A) 
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 Mischgebiet/Dorfgebiet: 
 Tag  64 dB(A) 
 Nacht  54 dB(A) 
 
 Gewerbegebiet: 
 Tag  69 dB(A) 
 Nacht  59 dB(A) 
 
TA-Lärm Nr. 7.4 /21/ 
Verkehrsgeräusche verursacht durch den Anlagenbetreiber auf öffentlichen 
Verkehrsflächen sollen durch Maßnahmen organisatorischer Art so weit wie möglich 
vermindert werden, soweit: 
 
• Die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 

erstmals oder weitergehend überschritten werden, 
 

• sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht 
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 
 

• keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist. 
 
Dabei ist zu beachten, dass die Grenzwerte der 16. BImSchV heranzuziehen sind. Die 
Beurteilungspegel werden dabei rechnerisch ermittelt gem. den Rechenverfahren in 
den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). 
 
Als für den Verkehrslärm maßgeblich wurden außerhalb des neu geplanten 
Gewerbegebiets drei Immissionsorte entlang der St2134 sowie im Mischgebiet westlich 
der Planfläche ermittelt: 
 
Tabelle 5.1. Immissionsorte Verkehrslärm außerhalb Planfläche 
Immissionsort rechtl. Grundlage Grundstück Einstufung 
IO 1 Flächennutzungsplan Fl. Nr. 124/3 

Gmk. Rinchnach 
Kern-, Dorf-, 
Mischgebiet (MI) 

IO 2 Flächennutzungsplan Fl. Nr. 2215/4 
Gmk. Rinchnach 

Kern-, Dorf-, 
Mischgebiet (MI) 

IO 3 Bebauungsplan Fl. Nr. 125/4 
Gmk. Rinchnach 

Kern-, Dorf-, 
Mischgebiet (MI) 

 
 
Innerhalb des geplanten Gewerbegebiets wurden für den Verkehrslärm drei weitere 
maßgebliche Immissionsorte entlang der St2134 ermittelt: 
 
Tabelle 5.2. Immissionsorte Verkehrslärm innerhalb Planfläche 
Immissionsort rechtl. Grundlage Grundstück Einstufung 
IO 4 GE Neuer 

Bebauungsplan Parzelle 3 Gewerbegebiet (GE) 

IO 5 GE Neuer 
Bebauungsplan Parzelle 7 Gewerbegebiet (GE) 

IO 6 GE Neuer 
Bebauungsplan Parzelle 8 Gewerbegebiet (GE) 
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5.3 Berechnungsgrundlagen Bestand 

5.3.1 Verkehrsdaten 
Für die Prognose des Lärms, ausgehend von der St2134 und die B85 auf die 
maßgeblichen Immissionsorte, wurden die Verkehrsdaten vom Straßenbauamt erfragt. 
 
St2134 Teilbereich bis Ortsanfang: 
3109 Kfz/Tag  p= 4,1%  v= 100 km/h 
 
St2134 Teilbereich ab Ortsanfang: 
3109 Kfz/Tag  p= 4,1%  v= 50 km/h 
 
B85: 
9167 Kfz/Tag  p= 5,3%  v= 100 km/h 
 

5.3.2 Hindernisse 
keine Berücksichtigung. 
 

5.4 Ergebnis Bestand 
An den maßgeblichen bestehenden Immissionsorten errechnen sich in 2,0 m Höhe 
(EG) bzw. in 4,5 m Höhe (OG) folgende Beurteilungspegel: 
 
Tabelle 5.3. Ergebnisse Bestand Verkehrslärm 
Immissions-
ort Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

 
 

Grenzwert 
(16. 
BImSchV) 

Orientierungs-
werte gem. 
DIN 18005 

L r,A 
Grenzwert 
(16. 
BImSchV) 

Orientierungs-
werte gem. 
DIN 18005 

L r,A 

 /dB /dB /dB /dB /dB /dB 
IO 1 64.0 60.0 62.5** 54.0 50.0 55.1*** 
IO 1* 64.0 60.0 62.8** 54.0 50.0 55.4*** 
IO 2 64.0 60.0 68.0*** 54.0 50.0 60.7*** 
IO 2* 64.0 60.0 67.5*** 54.0 50.0 60.2*** 
IO 3 64.0 60.0 53.7 54.0 50.0 46.4 
IO 3* 64.0 60.0 54.3 54.0 50.0 47.0 
*Immissionsorte im 1. OG (4,5 m Höhe) 
** Überschreitung der Orientierungswerte 
*** Überschreitung Orientierungs- und Grenzwerte 
 
Es lässt sich festhalten, dass bereits durch den bestehenden Verkehr die Grenzwerte 
der 16. BImSchV an den Immissionsorten IO 1, IO 1*, IO 2 und IO 2* im Nachtzeitraum 
sowie an den Immissionsorten IO 2 und IO 2* im Tagzeitraum überschritten werden. 
Die Orientierungswerte gem. Beiblatt 1 der DIN 18005 werden an den Immissionsorten 
IO 1, IO 1*, IO 2 und IO 2* um bis zu 8 dB(A) am Tag sowie bis zu 10,7 dB(A) in der 
Nacht überschritten. Am Immissionsort IO 3 und IO 3* werden die Orientierungswerte 
tags als auch nachts eingehalten. 
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5.5 Berechnungsgrundlagen Planung 

5.5.1 Verkehrsdaten 
Als fiktiver Vergleichswert wurde angenommen, dass sich je Gewerbebetrieb im neuen 
GE 100 Kfz-Fahrten (Mitarbeiter, Anlieferungen etc.) ergeben. Für das im 
Gewerbegebiet geplante Logistikunternehmen wurden zusätzliche 100 Kfz-Fahrten für 
Auslieferungen angesetzt. Daraus ergeben sich ca. 1.100 Kfz-Fahrten täglich (fiktiver 
Beispielwert!). Der Schwerlastverkehr wurde mit 10 % berücksichtigt. 
Innerhalb des Gewerbegebiets wurde von einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 
50 km/h ausgegangen. Im Zuge der Ansiedlung von Gewerbebetrieben, ist davon 
auszugehen, dass zur Verkehrssicherheit entlang des neuen GE „Am Kirchenfeld“ auf 
der Staatsstraße St2134 eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt wird. Im Bericht 
wird im Zuge einer umfassenden Betrachtung der Planfall weiterhin auch bei einer 
Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h dargestellt. 
Der o. g. fiktive Vergleichswert wurde zusätzlich zum vorhandenen Verkehr auf der 
gesamten angenommenen Strecke der St2134 (vgl. Anlage Lageplan) angesetzt und 
mit den genannten Fahrgeschwindigkeiten berechnet. Dies bedeutet, es wurde davon 
ausgegangen, dass jedes Fahrzeug, welches das Gewerbegebiet anfährt, aus 
Richtung Rinchnach kommt und nach Verlassen des Gewerbegebiets weiter in 
Richtung B85 fährt. Dies entspricht einer sehr sicheren Betrachtung, da davon 
auszugehen ist, dass insbesondere der Schwerlastverkehr vorwiegend aus Richtung 
B85 das Gewerbegebiet anfährt und auch wieder in diese Richtung verlässt. 
 
Zusätzlich zu den bestehenden maßgeblichen Immissionsorten wurden weitere 
Immissionsorte innerhalb des geplanten Gewerbegebiets bei der Berechnung mit 
einbezogen. 
 

5.5.2 Hindernisse 
keine Berücksichtigung. 
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5.6 Ergebnis Planung 
An den maßgeblichen Immissionsorten errechnen sich in 2,0 m Höhe (EG) bzw. in 
4,5 m Höhe (OG) folgende Beurteilungspegel: 
 
Tabelle 5.4. Ergebnisse Planung Verkehrslärm 
Immissions- 
ort Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

 
 

Grenzwert 
(16. BImSchV) 

Orientierungs-
werte gem. 
DIN 18005 

L r,A Grenzwert 
(16. BImSchV) 

Orientierungs-
werte gem. 
DIN 18005 

L r,A 

 /dB /dB /dB /dB /dB /dB 
IO 1  64.0 60.0 64.0** 54.0 50.0 56.6*** 
IO 1* 64.0 60.0 64.3*** 54.0 50.0 56.9*** 
IO 2 64.0 60.0 69.6*** 54.0 50.0 62.2*** 
IO 2* 64.0 60.0 69.1*** 54.0 50.0 61.8*** 
IO 3 64.0 60.0 55.5 54.0 50.0 48.1 
IO 3* 64.0 60.0 56.0 54.0 50.0 48.7 
IO 4 GE 69.0 65.0 64.6 59.0 55.0 57.3** 
IO 4* GE 69.0 65.0 66.4** 59.0 55.0 59.0** 
IO 5 GE 69.0 65.0 66.7** 59.0 55.0 59.4*** 
IO 5* GE 69.0 65.0 68.0** 59.0 55.0 60.7*** 
IO 6 GE 69.0 65.0 64.0 59.0 55.0 56.7** 
IO 6* GE 69.0 65.0 65.6** 59.0 55.0 58.2** 
*Immissionsorte im 1. OG (4,5 m Höhe) 
** Überschreitung der Orientierungswerte 
*** Überschreitung Orientierungs- und Grenzwerte 
 
Durch den zusätzlichen Verkehr des geplanten Gewerbegebiets werden die 
Grenzwerte der 16. BImSchV an den Immissionsorten IO 1, IO 1*, IO 2, IO 2*, IO 5 GE 
und IO 5* GE im Nachtzeitraum sowie an den Immissionsorten IO 1*, IO 2 und IO 2* im 
Tagzeitraum weitergehend überschritten. 
Die Beurteilungspegel im Nachtzeitraum erhöhen sich im Vergleich zum bestehenden 
Verkehr um bis zu 1,7 dB(A). Im Tagzeitraum erhöhen sich die Beurteilungspegel im 
Vergleich zum Bestand um bis zu 1,8 dB(A). 
Die Orientierungswerte gem. Beiblatt 1 der DIN 18005 werden an den Immissionsorten 
IO 1, IO 1*, IO 2, IO 2*, IO 4 GE, IO 4* GE, IO 5 GE, IO 5* GE, IO 6 GE und IO 6* GE 
um bis zu 12,2 dB(A) in der Nacht überschritten. An den Immissionsorten IO 1, IO 1*, 
IO 2, IO 2*, IO 4* GE, IO 5 GE, IO 5* GE und IO 6* GE werden die Orientierungswerte 
um bis zu 9,6 dB(A) am Tag überschritten. An den Immissionsorten IO 3, IO 3*, IO 4 
GE und IO 6 GE werden die Orientierungswerte am Tag sowie an den Immissionsorten 
IO 3 und IO 3* in der Nacht eingehalten. 
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5.7 Berechnungsgrundlagen Planung inkl. Geschwindigkeitsbegrenzung 
Für den Vergleichsfall wurde die Planungsvariante inkl. einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf einem Teilabschnitt der Staatsstraße St2134 
berechnet. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass ab Ortsende bis zum Ende der 
östlich des Plangebiets befindlichen Wohnbebauung (Immissionsort IO 2) eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h vorliegt. 
 

5.8 Ergebnis Planung mit Geschwindigkeitsbegrenzung 
An den maßgeblichen Immissionsorten errechnen sich in 2,0 m Höhe (EG) bzw. in 
4,5 m Höhe (OG) folgende Beurteilungspegel: 
 
Tabelle 5.5. Ergebnisse Planung mit Geschwindigkeitsbegrenzung Verkehrslärm 
Immissionsor
t Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

 
 

Grenzwert 
(16. 
BImSchV) 

Orientierung
swerte gem. 
DIN 18005 

L r,A 
Grenzwert 
(16. 
BImSchV) 

Orientierung
swerte gem. 
DIN 18005 

L r,A 

 /dB /dB /dB /dB /dB /dB 
IO 1 64.0 60.0 63.9** 54.0 50.0 56.5*** 
IO 1* 64.0 60.0 64.2*** 54.0 50.0 56.8*** 
IO 2 64.0 60.0 66.4*** 54.0 50.0 59.1*** 
IO 2* 64.0 60.0 65.9*** 54.0 50.0 58.6*** 
IO 3 64.0 60.0 53.9 54.0 50.0 46.5 
IO 3* 64.0 60.0 54.5 54.0 50.0 47.1 
IO 4 GE 69.0 65.0 61.7 59.0 55.0 54.3 
IO 4* GE 69.0 65.0 63.4 59.0 55.0 56.0** 
IO 5 GE 69.0 65.0 63.3 59.0 55.0 56.0** 
IO 5* GE 69.0 65.0 64.6 59.0 55.0 57.2** 
IO 6 GE 69.0 65.0 61.4 59.0 55.0 54.0 
IO 6* GE 69.0 65.0 62.8 59.0 55.0 55.4** 
*Immissionsorte im 1. OG (4,5 m Höhe) 
** Überschreitung der Orientierungswerte 
*** Überschreitung Orientierungs- und Grenzwerte 
 
Bei Berücksichtigung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Staatsstraße St2134 
entlang der Planfläche, werden weiterhin durch den zusätzlichen Verkehr des 
geplanten Gewerbegebiets die Grenzwerte der 16. BImSchV an den Immissionsorten 
IO 1, IO 1*, IO 2 und IO 2* im Nachtzeitraum sowie an den Immissionsorten IO 1*, IO 2 
und IO 2* im Tagzeitraum überschritten. Jedoch kann zum Teil eine deutliche 
Verringerung der Beurteilungspegel insbesondere an den Immissionsorten IO 2, IO 2*, 
IO 3 und IO 3* festgestellt werden. 
Die Orientierungswerte gem. DIN 18005 werden am Immissionsort IO 1 um 3,9 dB(A) 
im Tagzeitraum sowie an den Immissionsorten IO 4* GE, IO 5 GE, IO 5* GE und IO 6 
GE um bis zu 2,2 dB(A) überschritten. An den Immissionsorten IO 3 bis IO 6* GE 
werden die Orientierungswerte am Tag sowie an den Immissionsorten IO 3, IO 3*, IO 4 
GE und IO 6 GE in der Nacht eingehalten bzw. unterschritten. 
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5.9 Vergleich der Ergebnisse 
Tabelle 5.6. Vergleich Ergebnisse Verkehrslärm 
Immissions-
ort Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

 
 

Grenz-
wert (16. 
BImSchV) 

L r,A 
Bestand 

L r,A 
Planung 

L r,A 
Planung 
m. 
Geschw.-
begr. 

Grenz- 
wert (16. 
BImSchV) 

L r,A 
Bestand 

L r,A 
Planung 

L r,A 
Planung 
m. 
Geschw.-
begr. 

 /dB /dB /dB  /dB /dB /dB  
IO 1  64.0 62.5** 64.0** 63.9** 54.0 55.1*** 56.6*** 56.5*** 
IO 1* 64.0 62.8** 64.3*** 64.2*** 54.0 55.4*** 56.9*** 56.8*** 
IO 2 64.0 68.0*** 69.6*** 66.4*** 54.0 60.7*** 62.2*** 59.1*** 
IO 2* 64.0 67.5*** 69.1*** 65.9*** 54.0 60.2*** 61.8*** 58.6*** 
IO 3 64.0 53.7 55.5 53.9 54.0 46.4 48.1 46.5 
IO 3* 64.0 54.3 56.0 54.5 54.0 47.0 48.7 47.1 
IO 4 GE 69.0 - 64.6 61.7 59.0 - 57.3** 54.3 
IO 4* GE 69.0 - 66.4** 63.4 59.0 - 59.0** 56.0** 
IO 5 GE 69.0 - 66.7** 63.3 59.0 - 59.4*** 56.0** 
IO 5* GE 69.0 - 68.0** 64.6 59.0 - 60.7*** 57.2** 
IO 6 GE 69.0 - 64.0 61.4 59.0 - 56.7** 54.0 
IO 6* GE 69.0 - 65.6** 62.8 59.0 - 58.2** 55.4** 
*Immissionsorte im 1. OG (4,5 m Höhe) 
** Überschreitung der Orientierungswerte 
*** Überschreitung Orientierungs- und Grenzwerte 
 
Es lässt sich festhalten, dass die Grenzwerte der 16. BImSchV von 64 dB(A) am Tag 
und 54 dB(A) in der Nacht am Immissionsort IO 3 bzw. IO 3* (an Planfläche 
angrenzendes Mischgebiet im Westen) durch den bereits bestehenden Verkehr und 
auch bei Ansatz von zusätzlichem Verkehr durch das geplante GE eingehalten werden. 
 
Am Immissionsort IO 1 (IO 1*) und IO 2 (IO 2*) allerdings lassen sich bereits durch den 
bestehenden Verkehr Überschreitungen von bis zu 4,0 dB(A) am Tag sowie 6,7 dB(A) 
in der Nacht feststellen. Durch den zusätzlich angesetzten Verkehr des geplanten 
Gewerbegebiets (ohne zusätzliche Geschwindigkeitsbegrenzung) erhöhen sich die 
Beurteilungspegel an den Immissionsorten um bis zu 1,8 dB(A) am Tag und 1,7 dB(A) 
in der Nacht. Bei Ansatz einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h sind die 
Beurteilungspegel am Immissionsort IO 1 (IO 1*) im Vergleich zum Bestand weiterhin 
erhöht. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass sich der Immissionsort IO 1 (IO 1*) 
innerhalb der Ortschaft befindet und somit die Geschwindigkeitsbegrenzung außerorts 
kaum Auswirkungen zeigt. Hierbei ist allerdings anzumerken, dass durch den Ansatz 
aller zusätzlichen durch das GE verursachten Fahrzeuge durch die Ortschaft, ein 
Worst-Case-Szenario dargestellt wird. Es ist zu erwarten, dass die meisten Fahrzeuge, 
welche das GE anfahren, von Richtung B85 kommen und auch in diese Richtung 
wieder abfahren. 
Am Immissionsort IO 2 (IO 2*) ergeben sich durch die Geschwindigkeitsbegrenzung 
Beurteilungspegel, welche sogar unter den Beurteilungspegeln der 
Bestandsberechnung liegen. Am Immissionsort IO 3 (IO 3*) ergeben sich lediglich 
marginale Veränderungen im Vergleich zum Bestand. 
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5.10 Zusammenfassung Verkehr 
Bereits durch den bestehenden Verkehr ergeben sich im Tag- sowie im Nachtzeitraum 
Überschreitungen der Grenzwerte am Immissionsort IO 2 (IO 2*). Am Immissionsort 
IO 1 (IO 1*) liegen ebenfalls Überschreitungen der Grenzwerte im Nachtzeitraum vor, 
sowie Überschreitungen der Orientierungswerte im Tagzeitraum. Am Immissionsort 
IO 3 (IO 3*) ergeben sich weder Überschreitungen der Orientierungswerte noch der 
Grenzwerte. Durch den zusätzlich angesetzten Verkehr des geplanten 
Gewerbegebiets, ohne Berücksichtigung einer Geschwindigkeitsbegrenzung, erhöhen 
sich die Beurteilungspegel an den Immissionsorten um bis zu 1,8 dB(A) am Tag und 
1,7 dB(A) in der Nacht. 
Aus fachlicher Sicht ist eine Geschwindigkeitsreduzierung entlang der St2134 zu 
empfehlen, da dadurch der neu entstehende sowie auch der bereits bestehende 
Verkehrslärm zum Teil deutlich gemindert werden kann. 
 

5.11 Festsetzungen für den Bebauungsplan zum Schallschutz innerhalb 
des GE 

Anhand der Ergebnistabelle des Verkehrslärms wird ersichtlich, dass sich an den 
Gebäuden innerhalb des geplanten Gewerbegebiets Überschreitungen der 
Orientierungswerte im Nachtzeitraum (bei Variante mit Geschwindigkeitsbegrenzung) 
um bis zu 2,2 dB(A) ergeben. Ohne eine zusätzliche Geschwindigkeitsbegrenzung 
ergeben sich auch im Tagzeitraum Überschreitungen der Orientierungswerte um bis zu 
3 dB(A), im Nachtzeitraum um bis zu 5,7 dB(A). 
Um dennoch gesunde Wohn- bzw. Arbeitsverhältnisse sicherzustellen, wird empfohlen 
einen Nachweis gem. DIN 4109 für schutzbedürftige Räume innerhalb des 
Gewerbegebiets zu erbringen. 
 
Textvorschlag für den Bebauungsplan: 
 
Bei der Errichtung von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109 (Büroräume, 
Aufenthaltsräume etc.) ist durch den Bauherrn ein Nachweis der Anforderungen der 
DIN 4109 zu erbringen. Der Nachweis ist nach der jeweils bauaufsichtlich eingeführten 
Fassung der DIN 4109 zu führen. 
 

5.11.1 Beispielberechnung DIN 4109 
Im Bebauungsplan sollten aufgrund der zu erwartenden Lärmemissionen, ausgehend 
von der Staatsstraße St 2134 und der B85 sowie der bestehenden und neu geplanten 
Gewerbebetriebe, textliche Festsetzungen bezüglich des Schallschutzes getroffen 
werden (vgl. Punkt 6. Vorschlag textliche Festsetzungen Bebauungsplan). 
Um sicherzustellen, dass sich im Plangebiet die Anforderungen der DIN 4109 für 
schutzbedürftige Räume bei Beachtung „üblicher“ technischer Vorkehrungen zum 
baulichen Schallschutz einhalten lassen, wird im Folgenden eine Beispielberechnung 
für die angenommenen maßgeblichen Immissionsorte (Verkehr) innerhalb des 
Gewerbegebiets durchgeführt. 
Hierzu werden die an den Fassaden zu erwartenden Lärmimmissionen rechnerisch 
ermittelt und beurteilt. Da an den berechneten Immissionsorten noch keine konkreten 
Planungen bzw. Grundrisse vorliegen, dient die nachfolgende Berechnung lediglich als 
worst-case-Betrachtung zur Orientierungshilfe. Die Berechnung der konkreten 
Dämmwerte erfolgt im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren unter 
Berücksichtigung der DIN 4109. 
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Im Regelfall wird beim Gewerbelärm als maßgeblicher Außenlärmpegel der nach der 
TA Lärm im Bebauungsplan für die jeweilige Gebietskategorie angegebene Tag-
Immissionsrichtwert eingesetzt. Besteht im Einzelfall die Vermutung, dass die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm überschritten werden, dann sollte die tatsächliche 
Geräuschimmission als Beurteilungspegel nach der TA Lärm ermittelt werden, wobei 
zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels zu den errechneten Mittelungspegeln 
3 dB(A) zu addieren sind (vgl. DIN 4109). Da in vorliegendem Fall bereits konkrete 
Kontingente für das Plangebiet sowie die Vorbelastung berechnet wurden, wurden im 
Sinne einer sicheren Betrachtung, die nach TA Lärm ermittelten Beurteilungspegel zur 
Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels angesetzt. 
 
An den für das Gewerbegebiet angesetzten Immissionsorten IO 4 GE, IO 4* GE, IO 5 
GE, IO 5* GE, IO 6 GE und IO 6* GE ergeben sich durch die gewerbliche Vorbelastung 
sowie das neu geplante Gewerbegebiet (keine Berücksichtigung des Eigenlärms) 
folgende Beurteilungspegel: 
 
Tabelle 5.7. Beurteilungspegel Gewerbelärm innerhalb Plangebiet 

Immissionsort 
Tags (6h – 22h) Nachts (22h – 6h) 

IRW Lr,A IRW Lr,A 
/dB /dB /dB /dB 

IO 4 GE 65,0 56.3 50,0 47.4 
IO 4* GE 65,0 56.3 50,0 47.4 
IO 5 GE 65,0 53.8 50,0 49.7 
IO 5* GE 65,0 53.8 50,0 49.7 
IO 6 GE 65,0 53.7 50,0 48.0 
IO 6* GE 65,0 53.7 50,0 48.0 

 
 
 
Tabelle 5.8. Übersicht Lärmpegelbereiche 

Lärmpegelbereich maßgeblicher 
Außenlärmpegel La 

[dB] 
I < 55 
II 56 - 60 
III 61 - 65 
IV 66 - 70 
V 71 - 75 
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An den genannten Immissionsorten ergeben sich, aufgrund der umliegenden 
Lärmquellen (Verkehr + Gewerbe) folgende Lärmpegelbereiche: 
 
Tabelle 5.9. resultierende Außenlärmpegel und Lärmpegelbereiche innerhalb 
Plangebiet 

Immissionsort 
resultierender 

Außenlärmpegel 
La,res [dB] 

Lärmpegelbereich 

IO 4 GE 68 IV 
IO 4* GE 70 IV 
IO 5 GE 71 V 
IO 5* GE 72 V 
IO 6 GE 68 IV 
IO 6* GE 69 IV 

 
Somit ergeben sich für Büroräume innerhalb von Gebäuden am Standort der 
Immissionsorte (Gewerbegebiet) nachstehende Anforderungen an die 
Luftschalldämmung zwischen Außen und Räumen in Gebäuden von: 
 
 Lärmpegelbereich V:  erf. R’w,ges = 40 dB(A) 
 Lärmpegelbereich IV:  erf. R’w,ges = 35 dB(A) 
 
Eine angemessene und normgerechte Dimensionierung der Fassadenbaueile ist 
möglich und bleibt die naheliegendste passive Schallschutzmaßnahme. 
Komplementäre Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzwände etc.) sind nicht 
zwingend erforderlich, um den notwendigen Schallschutz innerhalb der Gebäude 
gewährleisten zu können. 
Die finale Dimensionierung des Fassadenschallschutzes erfolgt aufgrund der 
architektonischen Vorgaben zur Gebäudestruktur und Baumaterialien sowie der 
exakten Lage des Gebäudes und erfolgt gegebenenfalls in einem nächsten 
Berechnungsschritt nach den Vorgaben der nach der jeweils bauaufsichtlich 
eingeführten Fassung der DIN 4109. 
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6. Vorschlag textliche Festsetzungen Bebauungsplan 
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) deren Geräusche, die in der 
nachfolgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente nach DIN 45691 weder 
tags (6.00 – 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 – 6.00 Uhr) überschreiten. 
 

Zulässige Emissionskontingente LEK [dB(A)/m²] 

Teilfläche 
Emissions-

bezugsfläche Sektor A Sektor B Sektor C 
m² LEK,Tag LEK,Nacht LEK,Tag LEK,Nacht LEK,Tag LEK,Tag 

Parzelle 1 5.565 60 40 60 40 60 55 
Parzelle 2 2.948 60 40 60 40 60 55 
Parzelle 3 5.085 60 45 60 40 60 55 
Parzelle 4 3.548 60 45 60 45 60 55 
Parzelle 5 6.033 60 45 60 45 60 55 
Parzelle 6 6.262 60 45 60 45 60 55 
Parzelle 7 6.034 60 45 60 45 60 55 
Parzelle 8 8.989 60 55 60 55 60 60 

 
Dabei gilt: 
 

Sektor Anfang Ende 

A 324° 0° 
B 244° 324° 
C 0° 244° 

 
Bezugspunkt Richtungssektoren: 
x: 808040,9  y: 5429832,5  (UTM-32, nördliche Hemisphäre) 
 
Die Richtung der Sektoren wird entsprechend der Anlage 2 des schalltechnischen 
Berichts Nr. S2111152 rev 2 v. 02.03.2023, IB Geoplan, gemäß dem nachfolgenden 
Kontingentierungsplan festgesetzt. 
 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5. 
 
Ein Emissionskontingent im Sinne der DIN 45691:2006-12 besitzen dabei lediglich die 
im Bebauungsplan als „Emissionsbezugsflächen“ dargestellten Flächen. 
 
Bei der Errichtung von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109 (Büroräume, 
Aufenthaltsräume etc.) ist durch den Bauherrn ein Nachweis der Anforderungen der 
DIN 4109 zu erbringen. Der Nachweis ist nach der jeweils bauaufsichtlich eingeführten 
Fassung der DIN 4109 zu führen. 
 
Hinweis: 
Für das jeweilige Bauvorhaben ist im Rahmen der Antragstellung, im 
Einzelbaugenehmigungsverfahren oder bei Nutzungsänderungen ein Nachweis über 
die Einhaltung der festgesetzten Emissionskontingente auf Grundlage der DIN 45691 
zu führen. 
 
Die Einhaltung der Anforderungen der TA-Lärm sind ebenfalls nachzuweisen. 
Insbesondere auf die Berücksichtigung von Tagesszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 
(gem. 6.5 TA-Lärm) sowie die „lauteste Nachtstunde“ (gem. 6.4 TA-Lärm) und die 
Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen (gem. 7.4 TA-Lärm) wird hingewiesen. 
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Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des 
Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den 
maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze). 
 
Anmerkungen: 
Die Festsetzung der Emissionskontingente gilt nicht in Bezug auf Immissionsorte 
innerhalb des Gewerbegebietes. Innerhalb des Gewerbegebietes ist darauf zu achten, 
dass an den Immissionsorten (Fenster von schutzbedürftigen Räumen, bzw. 
Baugrenze) der Nachbargrundstücke die Immissionsrichtwerte für Gewerbegebiete zur 
Tag- und Nachtzeit (zur Nachtzeit nur, sofern Wohnungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 
BauNVO auf der Parzelle zugelassen sind) eingehalten werden. Dabei sind auch 
Emissionen anderer Gewerbenutzungen zu berücksichtigen, da durch die 
Geräuschkontingentierung nicht die schalltechnische Verträglichkeit mit anderen 
Flächen im gleichen Bebauungsplan geregelt werden kann. 
 
Die festgelegte Höhe der einzelnen Lärmkontingente erfolgte aufgrund des Abstandes 
zu den maßgeblichen Immissionsorten im Umgriff der Planfläche sowie der Einhaltung 
der reduzierten Immissionsrichtwerte. 
Für das geplante Gewerbegebiet wurden somit Emissionskontingente für verschiedene 
Richtungssektoren festgelegt. Im geplanten Gewerbegebiet „GE Am Klosterfeld“ gibt 
es mit Parzelle 8 ein Teilgebiet, das mit Emissionskontingenten belegt ist, die jeden 
nach § 8 BauNVO zulässigen Betrieb ermöglichen. 
 
Die den schalltechnischen Berechnungen und Festsetzungen zu Grunde 
liegenden Vorschriften, insbesondere DIN-Vorschriften, können bei der 
Gemeinde Rinchnach zu den regulären Öffnungszeiten (telefonische 
Terminvereinbarung wird empfohlen) eingesehen werden. 
 

7. Zusammenfassung 
Es war zu prüfen, ob die beabsichtigte Ausweisung des Gewerbegebiets „GE am 
Klosterfeld“ aus schalltechnischer Sicht möglich ist. 
 
Unter der Berücksichtigung der vorgeschlagenen textlichen Festsetzungen ist ein 
ausreichender Lärmschutz für die Nachbarschaft sowie für das Plangebiet gesichert. 
 
Dieses schalltechnische Gutachten basiert auf den derzeit aktuellen Planungen. Bei 
Planungsänderungen ist der Berichtersteller hinzuzuziehen, da sich aufgrund von 
Abweichungen andere Resultate ergeben können. 
 
 
Osterhofen, den 02.03.2023 
 
 
 
 
Sabrina Sepp 
Techn. Umweltfachwirtin 
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Bebauungsplan GE am Klosterfeld, Rinchnach - 
Vorbelastung
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Bebauungsplan GE am Klosterfeld, Rinchnach - 
Kontingentierung Sektor A
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Bebauungsplan GE am Klosterfeld, Rinchnach - 
Kontingentierung Sektor B
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Bebauungsplan GE am Klosterfeld, Rinchnach - 
Kontingentierung Sektor C
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Bebauungsplan GE am Klosterfeld, Rinchnach - 
Kontingentierung
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Bebauungsplan GE am Klosterfeld, Rinchnach - 
Verkehrslärm
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Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Sabrina Sepp
Projekt: BPlan GE am Klosterfeld, Rinchnach Vorbelastung

Kurze Liste Punktberechnung                         
Immissionsberechnung Beurteilung nach DIN 18005
Vorbelastung Erweiterungsfläche 1       Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW L r,A IRW L r,A
/dB /dB /dB /dB

IPkt004 IO 1 60.0 57.2 45.0 43.5
IPkt005 IO 2 60.0 50.2 45.0 37.0
IPkt006 IO 3 60.0 49.7 45.0 36.6
IPkt007 IO 4 60.0 49.8 45.0 36.2
IPkt017 IO 5 60.0 51.9 45.0 36.1
IPkt009 IO 6 60.0 53.0 45.0 37.9
IPkt010 IO 7 60.0 41.2 45.0 31.3
IPkt011 IO 8 60.0 41.6 45.0 31.9

IMMI 30   Seite 1



Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Sabrina Sepp
Projekt: BPlan GE am Klosterfeld, Rinchnach Kontingent

Kurze Liste Punktberechnung                         
Immissionsberechnung Beurteilung nach DIN 18005
Erweiterungsfläche 1 Sektor A           Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW L r,A IRW L r,A
/dB /dB /dB /dB

IPkt004 IO 1 60.0 54.5 45.0 39.3

IMMI 30   Seite 1



Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Sabrina Sepp
Projekt: BPlan GE am Klosterfeld, Rinchnach Kontingent

Kurze Liste Punktberechnung                         
Immissionsberechnung Beurteilung nach DIN 18005
Erweiterungsfläche 1 Sektor B           Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW L r,A IRW L r,A
/dB /dB /dB /dB

IPkt005 IO 2 60.0 53.4 45.0 39.2
IPkt006 IO 3 60.0 54.1 45.0 40.3
IPkt007 IO 4 60.0 55.1 45.0 42.0
IPkt008 IO 5 60.0 54.2 45.0 44.0
IPkt009 IO 6 60.0 50.4 45.0 40.3

IMMI 30   Seite 1



Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Sabrina Sepp
Projekt: BPlan GE am Klosterfeld, Rinchnach Kontingent

Kurze Liste Punktberechnung                         
Immissionsberechnung Beurteilung nach DIN 18005
Erweiterungsfläche 1 Sektor C           Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW L r,A IRW L r,A
/dB /dB /dB /dB

IPkt010 IO 7 60.0 47.3 45.0 43.3
IPkt011 IO 8 60.0 47.4 45.0 43.3

IMMI 30   Seite 1



Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Sabrina Sepp
Projekt: BPlan GE am Klosterfeld, Rinchnach Verkehrslärm

Kurze Liste Punktberechnung                         
Immissionsberechnung Beurteilung nach 16. BImSchV (2021)
Bestand                                 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW L r,A IRW L r,A
/dB /dB /dB /dB

IPkt009 IO 1 64.0 62.5 54.0 55.1
IPkt020 IO 1* 64.0 62.8 54.0 55.4
IPkt021 IO 2* 64.0 68.0 54.0 60.7
IPkt019 IO 2 64.0 67.5 54.0 60.2
IPkt006 IO 3 64.0 53.7 54.0 46.4
IPkt022 IO 3* 64.0 54.3 54.0 47.0

IMMI 30   Seite 1



Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Sabrina Sepp
Projekt: BPlan GE am Klosterfeld, Rinchnach Verkehrslärm

Kurze Liste Punktberechnung                         
Immissionsberechnung Beurteilung nach 16. BImSchV (2021)
Verkehr mit GE neu                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW L r,A IRW L r,A
/dB /dB /dB /dB

IPkt009 IO 1 64.0 64.1 54.0 56.7
IPkt020 IO 1* 64.0 64.4 54.0 57.0
IPkt021 IO 2* 64.0 69.6 54.0 62.2
IPkt019 IO 2 64.0 69.1 54.0 61.8
IPkt006 IO 3 64.0 55.5 54.0 48.1
IPkt022 IO 3* 64.0 56.0 54.0 48.7
IPkt023 IO 4 GE 69.0 64.7 59.0 57.3
IPkt025 IO 4* GE 69.0 66.4 59.0 59.0
IPkt024 IO 5 GE 69.0 66.7 59.0 59.4
IPkt026 IO 5* GE 69.0 68.0 59.0 60.7
IPkt027 IO 6 GE 69.0 64.0 59.0 56.7
IPkt028 IO 6* GE 69.0 65.6 59.0 58.2

IMMI 30   Seite 1



Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Sabrina Sepp
Projekt: BPlan GE am Klosterfeld, Rinchnach Verkehrslärm

Kurze Liste Punktberechnung                         
Immissionsberechnung Beurteilung nach 16. BImSchV (2021)
Verkehr mit GE neu + Geschwindigkeitbegr Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW L r,A IRW L r,A
/dB /dB /dB /dB

IPkt009 IO 1 64.0 63.9 54.0 56.5
IPkt020 IO 1* 64.0 64.2 54.0 56.8
IPkt021 IO 2* 64.0 66.4 54.0 59.1
IPkt019 IO 2 64.0 66.0 54.0 58.6
IPkt006 IO 3 64.0 53.9 54.0 46.5
IPkt022 IO 3* 64.0 54.5 54.0 47.1
IPkt023 IO 4 GE 69.0 61.7 59.0 54.4
IPkt025 IO 4* GE 69.0 63.4 59.0 56.0
IPkt024 IO 5 GE 69.0 63.3 59.0 56.0
IPkt026 IO 5* GE 69.0 64.6 59.0 57.2
IPkt027 IO 6 GE 69.0 61.4 59.0 54.0
IPkt028 IO 6* GE 69.0 62.8 59.0 55.4

IMMI 30   Seite 1
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Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Sabrina Sepp
Projekt: BPlan GE am Klosterfeld, Rinchnach Vorbelastung

Beurteilungszeiträume
T1 Tag (6h-22h)
T2 Nacht (22h-6h)

Immissionspunkt (8) Vorbelastung Erweiterungsfläche 1
Bezeichnung Gruppe Richtwerte /dB(A) Nutzung T1 T2

Geometrie: x /m y /m z(abs) /m z(rel) /m

IPkt004 IO 1 IO Sektor A Richtwerte /dB(A) Dorf-/Misch 60.00 45.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 808036.73 5429942.71 564.76 2.00
IPkt005 IO 2 IO Sektor B Richtwerte /dB(A) Dorf-/Misch 60.00 45.00

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 807959.75 5429930.53 565.20 2.00

IPkt006 IO 3 IO Sektor B Richtwerte /dB(A) Dorf-/Misch 60.00 45.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 807949.57 5429904.69 566.95 2.00
IPkt007 IO 4 IO Sektor B Richtwerte /dB(A) Dorf-/Misch 60.00 45.00

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 807940.27 5429867.83 569.07 2.00

IPkt008 IO 5 IO Sektor B Richtwerte /dB(A) Dorf-/Misch 60.00 45.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 807917.27 5429832.73 572.98 2.00
IPkt009 IO 6 IO Sektor B Richtwerte /dB(A) Dorf-/Misch 60.00 45.00

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 807869.51 5429869.17 571.33 2.00

IPkt010 IO 7 IO Sektor C Richtwerte /dB(A) Dorf-/Misch 60.00 45.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 808269.64 5429623.28 588.98 2.00
IPkt011 IO 8 IO Sektor C Richtwerte /dB(A) Dorf-/Misch 60.00 45.00

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 808298.40 5429664.61 585.04 2.00

Flächen-SQ/DIN 45691 (7) Vorbelastung Erweiterungsfläche 1
FLGK001 Bezeichnung Bauhof Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Bauhof Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 6 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 235.99 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 235.93 Tag 60.00 - - 95.48 60.00
Fläche /m² 3529.58 Nacht 56.00 - - 91.48 56.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 56.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK002 Bezeichnung landw. Maschinenhalle Wirkradius /m 99999.00
Gruppe landw. Maschinenhalle Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 6 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 179.45 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 179.01 Tag 60.00 - - 92.91 60.00
Fläche /m² 1954.98 Nacht 35.00 - - 67.91 35.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 35.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK003 Bezeichnung Schankwirtschaft Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Schankwirtschaft Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 11 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 360.25 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 359.29 Tag 60.00 - - 98.55 60.00
Fläche /m² 7153.29 Nacht 45.00 - - 83.55 45.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 45.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK005 Bezeichnung GE unbebaut Wirkradius /m 99999.00
Gruppe GE bebaut + unbebaut Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
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Flächen-SQ/DIN 45691 (7) Vorbelastung Erweiterungsfläche 1
Knotenzahl 8 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 250.91 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 250.88 Tag 60.00 - - 94.98 60.00
Fläche /m² 3147.64 Nacht 45.00 - - 79.98 45.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 45.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK006 Bezeichnung GE bebaut 1 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe GE bebaut + unbebaut Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 6 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 268.43 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 268.39 Tag 60.00 - - 96.18 60.00
Fläche /m² 4150.59 Nacht 45.00 - - 81.18 45.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 45.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK007 Bezeichnung GE bebaut 2 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe GE bebaut + unbebaut Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 11 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 285.79 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 285.76 Tag 60.00 - - 96.61 60.00
Fläche /m² 4583.09 Nacht 40.00 - - 76.61 40.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 40.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK008 Bezeichnung GE bebaut 3 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe GE bebaut + unbebaut Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 6 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 284.83 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 284.80 Tag 60.00 - - 97.02 60.00
Fläche /m² 5038.57 Nacht 40.00 - - 77.02 40.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 40.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

IMMI 30   Seite 2



Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Sabrina Sepp
Projekt: BPlan GE am Klosterfeld, Rinchnach Kontingent

Beurteilungszeiträume
T1 Tag (6h-22h)
T2 Nacht (22h-6h)

Immissionspunkt (8) Erweiterungsfläche 1
Bezeichnung Gruppe Richtwerte /dB(A) Nutzung T1 T2

Geometrie: x /m y /m z(abs) /m z(rel) /m

IPkt004 IO 1 IO Sektor A Richtwerte /dB(A) Dorf-/Misch 60.00 45.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 808036.73 5429942.71 564.76 2.00
IPkt005 IO 2 IO Sektor B Richtwerte /dB(A) Dorf-/Misch 60.00 45.00

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 807959.75 5429930.53 565.20 2.00

IPkt006 IO 3 IO Sektor B Richtwerte /dB(A) Dorf-/Misch 60.00 45.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 807949.57 5429904.69 566.95 2.00
IPkt007 IO 4 IO Sektor B Richtwerte /dB(A) Dorf-/Misch 60.00 45.00

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 807940.27 5429867.83 569.07 2.00

IPkt008 IO 5 IO Sektor B Richtwerte /dB(A) Dorf-/Misch 60.00 45.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 807917.27 5429832.73 572.98 2.00
IPkt009 IO 6 IO Sektor B Richtwerte /dB(A) Dorf-/Misch 60.00 45.00

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 807869.51 5429869.17 571.33 2.00

IPkt010 IO 7 IO Sektor C Richtwerte /dB(A) Dorf-/Misch 60.00 45.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 808269.64 5429623.28 588.98 2.00
IPkt011 IO 8 IO Sektor C Richtwerte /dB(A) Dorf-/Misch 60.00 45.00

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 808298.40 5429664.61 585.04 2.00

Flächen-SQ/DIN 45691 (24) Erweiterungsfläche 1
FLGK077 Bezeichnung Parzelle 1 Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Sektor A Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 25 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 349.58 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 349.41 Tag 60.00 - - 97.45 60.00
Fläche /m² 5565.27 Nacht 40.00 - - 77.45 40.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 40.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK047 Bezeichnung Parzelle 2 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor A Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 8 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 219.14 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 218.77 Tag 60.00 - - 94.70 60.00
Fläche /m² 2947.98 Nacht 40.00 - - 74.70 40.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 40.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK046 Bezeichnung Parzelle 3 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor A Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 44 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 319.21 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 318.66 Tag 60.00 - - 97.06 60.00
Fläche /m² 5085.33 Nacht 45.00 - - 82.06 45.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 45.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK049 Bezeichnung Parzelle 4 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor A Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
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Flächen-SQ/DIN 45691 (24) Erweiterungsfläche 1
Knotenzahl 39 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 238.97 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 238.48 Tag 60.00 - - 95.50 60.00
Fläche /m² 3548.19 Nacht 45.00 - - 80.50 45.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 45.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK024 Bezeichnung Parzelle 5 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor A Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 11 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 321.25 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 320.82 Tag 60.00 - - 97.81 60.00
Fläche /m² 6033.12 Nacht 45.00 - - 82.81 45.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 45.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK013 Bezeichnung Parzelle 6 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor A Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 14 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 327.50 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 326.78 Tag 60.00 - - 97.97 60.00
Fläche /m² 6261.93 Nacht 45.00 - - 82.97 45.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 45.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK012 Bezeichnung Parzelle 7 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor A Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 27 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 320.69 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 320.18 Tag 60.00 - - 97.81 60.00
Fläche /m² 6034.84 Nacht 45.00 - - 82.81 45.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 45.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK011 Bezeichnung Parzelle 8 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor A Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 29 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 403.33 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 402.53 Tag 60.00 - - 99.54 60.00
Fläche /m² 8989.73 Nacht 55.00 - - 94.54 55.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 55.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK062 Bezeichnung Parzelle 1* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor B Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 25 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 349.61 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 349.44 Tag 60.00 - - 97.46 60.00
Fläche /m² 5566.02 Nacht 40.00 - - 77.46 40.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 40.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK081 Bezeichnung Parzelle 2* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor B Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 8 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 219.14 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
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Flächen-SQ/DIN 45691 (24) Erweiterungsfläche 1
Länge /m (2D) 218.77 Tag 60.00 - - 94.70 60.00
Fläche /m² 2947.98 Nacht 40.00 - - 74.70 40.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 40.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK079 Bezeichnung Parzelle 3* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor B Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 44 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 319.21 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 318.66 Tag 60.00 - - 97.06 60.00
Fläche /m² 5085.33 Nacht 40.00 - - 77.06 40.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 40.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK083 Bezeichnung Parzelle 4* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor B Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 39 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 238.97 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 238.48 Tag 60.00 - - 95.50 60.00
Fläche /m² 3548.19 Nacht 45.00 - - 80.50 45.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 45.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK089 Bezeichnung Parzelle 5* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor B Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 11 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 321.25 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 320.82 Tag 60.00 - - 97.81 60.00
Fläche /m² 6033.12 Nacht 45.00 - - 82.81 45.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 45.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK087 Bezeichnung Parzelle 6* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor B Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 14 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 327.50 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 326.78 Tag 60.00 - - 97.97 60.00
Fläche /m² 6261.93 Nacht 45.00 - - 82.97 45.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 45.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK085 Bezeichnung Parzelle 7* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor B Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 27 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 320.69 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 320.18 Tag 60.00 - - 97.81 60.00
Fläche /m² 6034.84 Nacht 45.00 - - 82.81 45.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 45.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK091 Bezeichnung Parzelle 8* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor B Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 29 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 403.33 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 402.53 Tag 60.00 - - 99.54 60.00
Fläche /m² 8989.73 Nacht 55.00 - - 94.54 55.00
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Flächen-SQ/DIN 45691 (24) Erweiterungsfläche 1
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 55.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK078 Bezeichnung Parzelle 1** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor C Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 25 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 349.61 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 349.44 Tag 60.00 - - 97.46 60.00
Fläche /m² 5565.73 Nacht 55.00 - - 92.46 55.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 55.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK082 Bezeichnung Parzelle 2** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor C Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 8 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 219.14 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 218.77 Tag 60.00 - - 94.70 60.00
Fläche /m² 2947.98 Nacht 55.00 - - 89.70 55.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 55.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK080 Bezeichnung Parzelle 3** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor C Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 44 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 319.21 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 318.66 Tag 60.00 - - 97.06 60.00
Fläche /m² 5085.33 Nacht 55.00 - - 92.06 55.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 55.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK084 Bezeichnung Parzelle 4** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor C Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 39 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 238.97 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 238.48 Tag 60.00 - - 95.50 60.00
Fläche /m² 3548.19 Nacht 55.00 - - 90.50 55.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 55.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK090 Bezeichnung Parzelle 5** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor C Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 11 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 321.25 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 320.82 Tag 60.00 - - 97.81 60.00
Fläche /m² 6033.12 Nacht 55.00 - - 92.81 55.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 55.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK088 Bezeichnung Parzelle 6** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor C Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 14 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 327.50 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 326.78 Tag 60.00 - - 97.97 60.00
Fläche /m² 6261.93 Nacht 55.00 - - 92.97 55.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
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Flächen-SQ/DIN 45691 (24) Erweiterungsfläche 1
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 55.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK086 Bezeichnung Parzelle 7** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor C Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 27 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 320.69 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 320.18 Tag 60.00 - - 97.81 60.00
Fläche /m² 6034.84 Nacht 55.00 - - 92.81 55.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 55.0 1.00 8.00000 0.00 0.0

FLGK092 Bezeichnung Parzelle 8** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Sektor C Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)
Knotenzahl 29 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"
Länge /m 403.33 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Länge /m (2D) 402.53 Tag 60.00 - - 99.54 60.00
Fläche /m² 8989.73 Nacht 60.00 - - 99.54 60.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 Tag 60.0 1.00 16.00000 0.00 0.0
Nacht (22h-6h) 8.00 Nacht 60.0 1.00 8.00000 0.00 0.0
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Projekt | Eigenschaften
Prognosetyp: Lärm
Prognoseart: Lärm (nationale Normen)
Beurteilung nach: 16. BImSchV (2021)
Projekt-Notizen

Arbeitsbereich
Koordinatensystem: UTM (Streifenbreite 6°), nördliche Hemisphäre
Koordinatendatum: WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch
Meridianstreifen: 32

von ... bis ... Ausdehnung Fläche
x /m 807170.00 808650.00 1480.00    1.17 km²
y /m 5429370.00 5430160.00 790.00
z /m -90.00 600.00 690.00

Geländehöhen in den Eckpunkten
xmin / ymax  (z4) 558.00 xmax / ymax  (z3) 588.00
xmin / ymin  (z1) 558.00 xmax / ymin  (z2) 578.00

Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten
Elementgruppen Variante 0 Bestand Verkehr mit GE neu Verkehr mit GE

neu + Geschwindigkeitbegr
Gruppe 0 + + + +
GEBAEUDE_UMRING + + + +
BAUWERKE_UMRING + + + +
BAUTEIL + + + +
GRENZPUNKT_GENAU + + + +
GRENZPUNKT_SONSTIGER + + + +
BESONDERERGEBAEUDEPUNKT_SONSTIGER + + + +
BESONDERERGEBAEUDEPUNKT_GENAU + + + +
SONSTIGERVERMESSUNGSPUNKT + + + +
KATASTERFESTPUNKT + + + +
FLURSTUECK + + + +
FIRSTLINIE + + + +
NICHTFESTGESTELLTEGRENZE + + + +
KATASTERBEZIRK + + + +
FLURSTUECKSNUMMER + + + +
HAUSNUMMER + + + +
FLURSTUECKSHAKEN + + + +
Verkehr innerhalb GE + + +
zusätzlicher Verkehr GE + +
St2134 Bestand + + +
Verkehr GE neu mit Geschwindigkeitsbegre + +
IO Bestand + + + +
IO Gewerbegebiet + + +

Verfügbare Raster
Name x min

/m
x max

/m
y min

/m
y max

/m
dx
/m

dy
/m

nx ny Bezug Höhe /m Bereich

2 m 807746.00 808160.00 5429782.00 5430004.00 2.00 2.00 208 112 relativ 2.00 Rechteck

Berechnungseinstellung Kopie von "Referenzeinstellung"
Rechenmodell Punktberechnung Rasterberechnung
Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT
L /m
Geländekanten als Hindernisse Ja Ja
Verbesserte Interpolation in den Randbereichen Ja Ja
Freifeld vor Reflexionsflächen /m
   für Quellen      1.0      1.0
   für Immissionspunkte      1.0      1.0
Haus: weißer Rand bei Raster Nein Nein
Zwischenausgaben Keine Keine

Art der Einstellung Referenzeinstellung Referenzeinstellung
Reichweite von Quellen begrenzen:
  *  Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein
  *  Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein
Projektion von Linienquellen Ja Ja
Projektion von Flächenquellen Ja Ja
Beschränkung der Projektion Nein Nein
  *  Radius /m um Quelle herum:
  *  Radius /m um IP herum:

IMMI 30   Seite 1



Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Sabrina Sepp
Projekt: BPlan GE am Klosterfeld, Rinchnach Verkehrslärm

Berechnungseinstellung Kopie von "Referenzeinstellung"
Rechenmodell Punktberechnung Rasterberechnung
Mindestlänge für Teilstücke /m      1.0      1.0
Variable Min.-Länge für Teilstücke:
  *  in Prozent des Abstandes IP-Quelle Nein Nein
Zus. Faktor für Abstandskriterium      1.0      1.0
Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk: Nein Nein
  *  Einfügungsdämpfung begrenzen:
  *  Grenzwert /dB für Einfachbeugung:
  *  Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:
Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613
  *  Seitlicher Umweg Ja Ja
  *  Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen Nein Nein

Reflexion
Reflexion (max. Ordnung) 1 1
Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein
  *  Suchradius /m
Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:
  *  Radius um Quelle oder IP /m: Nein Nein
  *  Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein
Spiegelquellen durch Projektion Ja Ja
Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung Ja Ja
Strahlen als Hilfslinien sichern Nein Nein

Teilstück-Kontrolle
Teilstück-Kontrolle nach Schall 03: Ja Ja
Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke: Nein Nein
Beschleunigte Iteration (Näherung): Nein Nein
Geforderte Genauigkeit /dB:      0.1      0.1
Zwischenergebnisse anzeigen: Nein Nein

Globale Parameter Kopie von "Referenzeinstellung"
Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen 0.00
Temperatur /° 10
relative Feuchte /% 70
Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto) 40.00
Mittlere Stockwerkshöhe in m 2.80
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): Tag Abend Nacht
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): 2.00 1.00 0.00

Parameter der Bibliothek: RLS-19 Kopie von "Referenzeinstellung"
Berücksichtigt Bewuchs-Elemente Nein
Berücksichtigt Bebauungs-Elemente Nein
Berücksichtigt Boden-Elemente Nein

Beurteilungszeiträume
T1 Tag (6h-22h)
T2 Nacht (22h-6h)

Immissionspunkt (12) Variante 0
Bezeichnung Gruppe Richtwerte /dB(A) Nutzung T1 T2

Geometrie: x /m y /m z(abs) /m z(rel) /m

IPkt009 IO 1 IO Bestand Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 64.00 54.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 807858.06 5429867.49 571.51 2.00
IPkt020 IO 1* IO Bestand Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 64.00 54.00

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 807858.06 5429867.49 574.01 4.50

IPkt021 IO 2* IO Bestand Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 64.00 54.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 808281.20 5429573.21 594.88 4.50
IPkt019 IO 2 IO Bestand Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 64.00 54.00

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 808281.20 5429573.21 592.38 2.00

IPkt006 IO 3 IO Bestand Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 64.00 54.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 807949.57 5429904.69 566.95 2.00
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Immissionspunkt (12) Variante 0
IPkt022 IO 3* IO Bestand Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 64.00 54.00

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 807949.57 5429904.69 569.45 4.50

IPkt023 IO 4 GE IO Gewerbegebiet Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 69.00 59.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 807960.31 5429814.31 574.50 2.00
IPkt025 IO 4* GE IO Gewerbegebiet Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 69.00 59.00

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 807960.31 5429814.31 577.00 4.50

IPkt024 IO 5 GE IO Gewerbegebiet Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 69.00 59.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 808099.77 5429712.02 582.64 2.00
IPkt026 IO 5* GE IO Gewerbegebiet Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 69.00 59.00

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 808099.77 5429712.02 585.14 4.50

IPkt027 IO 6 GE IO Gewerbegebiet Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 69.00 59.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 807983.20 5429726.34 576.45 2.00
IPkt028 IO 6* GE IO Gewerbegebiet Richtwerte /dB(A) Gewerbegebiet 69.00 59.00

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 807983.20 5429726.34 578.95 4.50

Steigungen und Steigungszuschläge für Straßen
Element Bezeichnung Abschnitt s /m ds /m Steigung /% Steigung /%Zuschlag/dB Zuschlag/dB Zuschlag/dB Hinweis

m m aus Koord. für Rechng. Tag Nacht
SR19001 Straße GE 1 0.00 37.59 -4.16 -4.16 0.41 0.41

2 37.59 35.78 -7.92 -7.92 1.85 1.85
3 73.37 43.63 -8.90 -8.90 2.29 2.29 Max.
4 117.00 74.76 -7.32 -7.32 1.59 1.59

SR19002 Straße GE 2 1 0.00 48.20 -2.98 -2.98 0.17 0.17
2 48.20 23.38 -3.15 -3.15 0.20 0.20
3 71.58 11.63 0.02 0.02 0.00 0.00
4 83.21 41.18 7.18 7.18 1.53 1.53
5 124.39 9.40 9.37 9.37 2.50 2.50 Max.
6 133.79 77.70 5.57 5.57 0.88 0.88

SR19007 St2134* 1 0.00 48.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00
2 48.03 30.85 0.02 0.02 0.00 0.00
3 78.88 50.80 0.23 0.23 0.00 0.00
4 129.68 48.55 -0.05 -0.05 0.00 0.00
5 178.23 51.86 -1.29 -1.29 0.00 0.00
6 230.09 42.89 -4.53 -4.53 0.75 0.80
7 272.98 105.53 -2.34 -2.34 0.08 0.08
8 378.50 78.03 -4.51 -4.51 0.73 0.79
9 456.53 93.26 -5.87 -5.87 1.41 1.52 Max.

10 549.79 50.09 -3.22 -3.22 0.29 0.31
11 599.88 34.83 -2.89 -2.89 0.21 0.22
12 634.71 24.57 -2.79 -2.79 0.18 0.20
13 659.28 42.05 -2.84 -2.84 0.20 0.21

SR19003 St2134 1 0.00 7.02 -1.51 -1.51 0.00 0.00
2 7.02 46.50 -3.62 -3.62 0.21 0.22
3 53.52 116.86 -4.88 -4.88 0.46 0.49 Max.

SR19004 B85 1 0.00 358.87 1.94 1.94 0.00 0.00
2 358.87 302.51 2.20 2.20 0.05 0.06
3 661.39 224.48 2.72 2.72 0.18 0.20
4 885.87 135.07 2.71 2.71 0.18 0.20
5 1020.94 50.27 9.82 9.82 4.32 4.63 Max.

SR19010 St2134 Zusatz GE 1 0.00 7.02 -1.51 -1.51 0.00 0.00
2 7.02 46.50 -3.62 -3.62 0.29 0.30
3 53.52 116.86 -4.88 -4.88 0.65 0.66 Max.

SR19011 St2134 Zusatz GE* 1 0.00 48.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00
2 48.03 30.85 0.02 0.02 0.00 0.00
3 78.88 50.80 0.23 0.23 0.00 0.00
4 129.68 48.55 -0.05 -0.05 0.00 0.00
5 178.23 51.86 -1.29 -1.29 0.00 0.00
6 230.09 42.89 -4.53 -4.53 1.03 1.06
7 272.98 105.53 -2.34 -2.34 0.10 0.11
8 378.50 78.03 -4.51 -4.51 1.01 1.04
9 456.53 93.26 -5.87 -5.87 1.95 2.00 Max.

10 549.79 50.09 -3.22 -3.22 0.40 0.41
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Steigungen und Steigungszuschläge für Straßen
Element Bezeichnung Abschnitt s /m ds /m Steigung /% Steigung /%Zuschlag/dB Zuschlag/dB Zuschlag/dB Hinweis

m m aus Koord. für Rechng. Tag Nacht
11 599.88 34.83 -2.89 -2.89 0.28 0.29
12 634.71 24.57 -2.79 -2.79 0.25 0.26
13 659.28 42.05 -2.84 -2.84 0.27 0.27

SR19013 St2134* 1 0.00 7.02 -1.51 -1.51 0.00 0.00
2 7.02 46.50 -3.62 -3.62 0.21 0.22
3 53.52 116.86 -4.88 -4.88 0.46 0.49 Max.

SR19017 St2134*** 1 0.00 48.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00 Max.
2 48.03 30.85 0.02 0.02 0.00 0.00
3 78.88 50.80 0.23 0.23 0.00 0.00
4 129.68 48.55 -0.05 -0.05 0.00 0.00

SR19014 St2134** 1 0.00 51.86 -1.29 -1.29 0.00 0.00
2 51.86 42.89 -4.53 -4.53 0.55 0.59
3 94.75 105.53 -2.34 -2.34 0.06 0.06
4 200.27 78.03 -4.51 -4.51 0.54 0.58
5 278.30 93.26 -5.87 -5.87 1.02 1.10 Max.
6 371.56 50.09 -3.22 -3.22 0.22 0.24
7 421.65 34.83 -2.89 -2.89 0.16 0.17
8 456.48 24.57 -2.79 -2.79 0.14 0.15
9 481.05 42.05 -2.84 -2.84 0.15 0.16

SR19015 St2134 Zusatz GE* 1 0.00 7.02 -1.51 -1.51 0.00 0.00
2 7.02 46.50 -3.62 -3.62 0.29 0.30
3 53.52 116.86 -4.88 -4.88 0.65 0.66 Max.

SR19018 St2134 Zusatz GE*** 1 0.00 48.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00 Max.
2 48.03 30.85 0.02 0.02 0.00 0.00
3 78.88 50.80 0.23 0.23 0.00 0.00
4 129.68 48.55 -0.05 -0.05 0.00 0.00

SR19016 St2134 Zusatz GE** 1 0.00 51.86 -1.29 -1.29 0.00 0.00
2 51.86 42.89 -4.53 -4.53 0.76 0.79
3 94.75 105.53 -2.34 -2.34 0.08 0.08
4 200.27 78.03 -4.51 -4.51 0.75 0.77
5 278.30 93.26 -5.87 -5.87 1.43 1.48 Max.
6 371.56 50.09 -3.22 -3.22 0.30 0.31
7 421.65 34.83 -2.89 -2.89 0.21 0.22
8 456.48 24.57 -2.79 -2.79 0.19 0.19
9 481.05 42.05 -2.84 -2.84 0.20 0.21

*1): Die für die Berechnung relevante Steigung wurde direkt eingegeben.
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